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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Kupferlosung CU 400 D

- Artikelnummer: 761400C-25
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Galvanohilfsstoff
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Bungard Elektronik GmbH & Co KG
Rilkestr. 1
D-51570 Windeck
Tel: +49-(0)2292-92828-0 Fax: -29

Auskunftgebender Bereich:
info@bungard.de

- 1.4 Notrufnummer:
Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrum Mainz — 24h — Tel.:
+49 6131 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

E><O

GHS05 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Schwefelsdure
- Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H410 Sehr giftig far Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter
spulen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaf’ den ortlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Gemal Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-
Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr
bioakkumulativ) erfullt. Selbsteinstufung.

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7664-93-9 Schwefelsaure 215 -<20%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Indexnummer: 016-020-00-8 Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Reg.nr.: 01-2119458838-20- Skin Corr. 1A;H314: C 215 %
XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

CAS: 7758-98-7 Kupfersulfat 5-<10%
EINECS: 231-847-6 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
Indexnummer: 029-004-00-0 H410; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315;

Eye Irrit. 2, H319

ATE: LD50 oral: 481 mg/kg

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
SELBSTSCHUTZ DES ERSTHELFERS.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverzuglich entfernen.
- Nach Einatmen:
Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Sofort Arzt hinzuziehen.
Sofort mit Wasser abwaschen.
Danach betroffene Hautpartien mindestens 10 bis 20 Minuten unter flieRendem Wasser spllen.
Nach grof¥flachiger Benetzung sofort duschen. Danach die verletzte Person ruhig lagern und vor
Unterkiihlung schiitzen.
- Nach Augenkontakt:
Bei Kontaktlinsentragern unverzuglich die Kontaktlinsen entfernen.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flielliendem Wasser spllen.
Anschliefend mdglichst sofortiger Transport zum Augenarzt / zur Klinik.
Wahrend des Transports Spllung fortsetzen.

Unverletztes Auge schitzen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Nach Verschlucken:

Sofort Arzt hinzuziehen.

Kein Erbrechen herbeifiihren, Gefahr von Veratzungen in Mund und Rachen.

Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr.

Sofort Arzt aufsuchen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Lé6schmittel
- Geeignete Loschmittel: FeuerldschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
Kohlenmonoxid (CO)
Schwefeldioxid (SO2)
Kohlendioxid (CO2)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem
Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Ma3nahmen ergriffen werden, die mit persdnlichem
Risiko einhergehen und nicht ausreichend trainiert wurden.
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.
Vorgehen nach Notfallplan.
Sachkundige Person hinzuziehen.
Personen in Sicherheit bringen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Neutralisationsmittel anwenden.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten. Der Stoff/das
Produkt darf nur von entsprechend ausgebildetem Personal gehandhabt werden.
Behalter dicht geschlossen halten.
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Malinahmen erforderlich.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Vor Frost schiutzen.
- Maximale Lagertemperatur: 40 °C
- Minimale Lagertemperatur: 5 °C
- Lagerklasse: 8 B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
7664-93-9 Schwefelsaure

AGW |Langzeitwert: 0,1 E mg/m?

1(1);DFG, EU, Y
- Rechtsvorschriften AGW: TRGS 900
- DNEL-Werte
7664-93-9 Schwefelsaure
Inhalativ | exposure long term - local effects 0,05 mg/m? (Arbeiter)

exposure short term - local effects 0,1 mg/m? (Arbeiter)
7758-98-7 Kupfersulfat
Dermal |exposure long term - systemic effects | 13,7 mg/kg bw/day (Arbeiter)

- PNEC-Werte

7664-93-9 Schwefelsaure

PNEC |2,5 pg/L (StulRwasser)

PNEC | 8,8 mg/L (Klaranlage)
0,25 mg/L (Meerwasser)
0,0025 mg/L (Sulwasser)
PNEC |2 yg/kg (Sediment Meerwasser)
2 ug/kg (Sediment SiiBwasser)
7758-98-7 Kupfersulfat
PNEC | 0,23 mg/L (Klaranlage)
5,2 mg/L (Meerwasser)
7,8 mg/L (SuRwasser)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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PNEC |65 mg/kg (Boden)
676 mg/kg (Sediment Meerwasser)
87 mg/kg (Sediment SiiRwasser)

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.
- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz
Atemschutz bei Freisetzung von Dampfen/Aerosolen. Partikelfilter mit mittlerem
Ruckhaltevermdgen fir feste und fliissige Partikel (z.B. EN 143 oder 149, Typ P2 oder FFP2).
Zum Beispiel: Kombinationsfilter Typ ABEK, Fa. MSA-Auer bei kurzzeitiger oder geringer
Belastung.
- Handschutz

Schutzhandschuhe

Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prufen.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muf® deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374 Teil 1 bis Teil 3).
Butylkautschuk = 0,3 mm (Level 6)

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
28h
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhohte Verletzungsgefahr (z.B. Labor) sind
Handschuhe aus folgendem Material geeignet:
Butylkautschuk = 0,3 mm (Level 6)

- Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk = 0,3 mm (Level 6)

- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen:
Handschuhe aus Leder
Handschuhe aus dickem Stoff

- Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

Sicherstellen, dass sich die Augenspllanlagen und Sicherheitsduschen nahe beim Arbeitsplatz
befinden.

Beim Umflllen Gesichtsschutzschild (EN 166) mit Acetat-Scheibe tragen.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Farbe blau
- Geruch: Geruchlos
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich 100 °C
- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Zlindtemperatur Nicht anwendbar.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: <15
DIN 19261
- Viskositat:
- Kinematische Viskositat Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.
- Loslichkeit
- Wasser: Vollstandig mischbar.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 1,15 g/cm?
DIN EN ISO 2811-3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Flussig
- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Lésemittelgehalt:
- Organische Losemittel: 0,0 %
-VOC (EU): 0%
- Zustandsdnderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Angaben liber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe
und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt
- Weitere Angaben Die physikalischen Daten in Abschnitt 9

entsprechen typischen Werten fiir dieses Produkt
und sind nicht als Produktspezifikation zu sehen.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet werden.
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalfier Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiugbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Schwefelwasserstoff

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
7664-93-9 Schwefelsaure
Oral LD50 [2.140 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
7758-98-7 Kupfersulfat
Oral LD50 481 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

Dermal |LD50 | > 2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)
~Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
- Karzinogenitéat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitidt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verflighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
-11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:
7664-93-9 Schwefelsaure
LC50/96h 16 — 28 mg/L (Lepomis macrochirus-blauer Sonnenbarsch) (ECHA)
EC50/48h (statisch) |> 100 mg/L (Daphnia magna - Wasserfloh) (OECD 402)
EC50/72h (statisch) | > 100 mg/L (Desmodesmus subspicatus - Grinalge) (OECD 201)
7758-98-7 Kupfersulfat

LC50/96h 0,31 mg/L (Pimephales promelas - Fettkopfbrasse) (GESTIS)
EC50/48h 0,06 mg/L (Aquatische Invertebraten) (GESTIS)
EC50/96h 0,07 mg/L (Selenastrum capricornutum - Alge) (GESTIS)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Das (die) enthaltene(n) anorganische(n) Produkt(e), ist (sind) durch biologische
Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Gemafl Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-
Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr
bioakkumulativ) erfillt. Selbsteinstufung.

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

- 12.7 Andere schadliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Die Einstufung in die Wassergefahrdungsklasse erfolgte gemal Verordnung Uber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV Anlage 1 Nr. 5) vom 18.04.2017.
Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend
Das Produkt enthalt kein AOX.
Das Produkt enthalt kein VOC.
Das Produkt enthalt kein EDTA
In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in
kleinen Mengen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
Sehr giftig fur Wasserorganismen.
Wegsplilen grofierer Mengen in Kanalisation oder Gewasser kann zur pH-Wert-Erniedrigung
fahren. Ein niedriger pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdlinnung der
Anwendungskonzentration erhdht sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des
Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwasser nur schwach wassergefahrdend wirken.

DE
DE
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmuill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wegen Recycling Hersteller ansprechen.

- Europadischer Abfallkatalog:

06 00 00
06 01 00

06 01 01* |Schwefelsdure und schweflige Saure

ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN
Abfalle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Sauren

06 00 00
06 03 00

06 03 13* |feste Salze und Lésungen, die Schwermetalle enthalten
HP8 atzend
HP14 |dkotoxisch

ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN
Abfalle aus HZVA von Salzen, Salzlésungen und Metalloxiden

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR, IMDG, IATA

UN3264

-14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

-ADR

-IMDG

-1ATA

3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(SCHWEFELSAURE, Kupfersulfat),
UMWELTGEFAHRDEND

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC,
N.O.S. (SULPHURIC ACID, sulphate), MARINE
POLLUTANT

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC,
N.O.S. (SULPHURIC ACID, copper sulphate)

-14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG

- Klasse
- Gefahrzettel

“I1ATA

- Class
- Label

8 Atzende Stoffe
8

8 Atzende Stoffe
8
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- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Il

*14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)

- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir )

den Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

(Kemler-Zahl): 80
- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups Acids
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

gemaB IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Auflenverpackung: 500

mi

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschriankungscode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
mi

- UN "Model Regulation™: UN 3264 ATZENDER SAURER

ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(SCHWEFELSAURE, KUPFERSULFAT), 8, Il
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU - SEVESO Il

- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Seveso-Kategorie E1 Gewassergefahrdend

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 100 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

7664-93-9 | Schwefelsaure Grenzwert: >15-<40% |2 15-<20%

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

] 5-<10

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Ansatz und Gebrauch des fertigen Elektrolyten/Bades liegen auRerhalb unserer Verantwortung. Die
Daten beziehen sich auf einen Neuansatz nach Gebrauchsanweisung. Betriebsbedingte
Veranderungen der Zusammensetzung kdnnen auch zu einer Veranderung der Einstufung fiihren.
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Sicherheitsdatenblatter sind gemaf Artikel 36 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
mindestens 10 Jahre aufzubewahren.

- Relevante Satze
H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Datum der Vorgéngerversion: 04.03.2019

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
RRN: REACH Registration Number
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1 Aquatic
Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

- * Daten gegeniiber der Vorversion geandert

DE




